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CEM PHOENIX 微波灰化系统（微波马弗炉）灰化方法（原油产品添加剂） 
 
样品：原油添加剂 
摘要：测量灰份 
仪器：CEM PHOENIX AIRWAVE  
      100 mL to 150 ml 陶瓷、石英或白金坩锅，分析天平（精度：0.1g） 
溶剂要求：无需溶剂 
 
操作条件： 
 
1） 控制面板条件设定 
 
步骤     温度     爬升时间     保持时间 
1        300.0     00:30          00:15   
2        775.0     00.35          00:10  
 
2） 称量 80g 样品（注意事项见注 1），放置在预灰化的坩锅里。 
3） 炉温达到 200 ℃或低于 200 ℃时（注意事项见注 2），将坩锅放入炉腔内，闭合炉腔门，

严禁有任何缝隙，关闭炉门，按下 START/STOP 键。 
4） 在第二步保持时间结束后，取出坩锅，允许放置在干燥皿中冷却。 
5） 允许炉腔冷却到 200 ℃或更低。 
 

 

注意 1：此程序是用来做两个样品的， 每个样品量不得超过 80g。如需更大样品，请联系

010-64278205。 

注意 2：不要将样品在温度高于 200℃时或高于灰化样品的燃点放入炉腔内，这个温度必须

是最低的。 
      
 


